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Quickstart HAN Grunnoppsett 

 

Før man begynner trenger du litt programvare. 

PiiGAB OPC Explorer  

PiiGAB Wizard 

PI900S - Modbus templates (Bare dersom du skal konvertere til Modbus) 

PI-900S vil hente en adresse via DHCP så sant dett er tilgjengelig, hvis ikke vil den gå til fallback adresse.  

Her er et utdrag fra manualen som forklarer dette i detalj: 

 

  

https://www.autic.no/nedlasting/?pagename=nedlasting&folder=M-Bus%2FPiiGAB+OPC+Explorer&sortdir=A
https://www.autic.no/nedlasting/?pagename=nedlasting&folder=M-Bus%2FPiiGAB+Wizard&sortdir=A
https://www.autic.no/nedlasting/?pagename=nedlasting&folder=M-Bus%2FHAN%2FPI900S+-+Modbus+templates&sortdir=A
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Steg 1 : Finn PI-900 på nettverket 

Start PiiGAB Wizard, velg språk dersom det er første gang du starter, og deretter «Neste»: 

 

Velg «Finn omvandlere på nettverket», og deretter «Neste»: 

 

Dobbeltklikk på gateway, og velg å åpne i nettleser. 
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Steg 2: Konfigurer HAN portene 

For å få tilgang til webgrensesnittet må du logge på med Admin/Admin, og velg «Han2MBus» i 

menyen: 

 

Sett opp målerne dine på ønsket slaveport, og sjekk at data kommer inn på «Results»: 

 

 

Målerne kan nå leses ut som om de er vanlige M-Bus målere. 

 

 

 


